
Feinfilter und Rückspülfilter
Wertvolle Lebensqualität schaffen

Wechsel bzw. 
Rückspülung alle  

6 Monate!
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau

  +49 9074 41-0
  +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Warum ist ein Filter-
einbau notwendig?
Es sind die kleinen Dinge, die den Erfolg ausmachen. 
Manchmal sogar winzig kleine: die Kleinstpartikel. 
Genau die holen Grünbeck-Wasserfilter für Sie zuverlässig 
heraus. Übrig bleiben reines Wasser und ein gutes Gefühl. 
Für Haushalt, Gewerbe und Industrie. 

Schon gewechselt 
oder rückgespült?
Filterkerzenwechsel bzw. 

Rückspülung alle 6 Monate!

Aus hygienischen Gründen ist nach DIN EN 806-5, A 
ein Austausch der Filterkerze oder eine Rückspülung 
alle 6 Monate erforderlich. Nach Austausch des Filter- 
einsatzes bzw. nach dem Rückspülen ist die volle  
hygienische Leistung wieder sicher hergestellt. 

Jetzt anrufen und Termin vereinbaren!


