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  Inhalt

Dosiertechnik

Grünbeck setzt auf Partnerschaft
Quality made in Germany 
Wir unterstützen das Handwerk in Deutschland aktiv. Zudem bauen 
wir unsere Produktions-, Schulungs- und Entwicklungskapazitäten 
in Deutschland kontinuierlich aus. Die Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH wird auch weiterhin ausschließlich in Deutschland produzieren.

Exklusivpartnerschaft mit dem FC Augsburg –  
mit Teamplay in die 1. Service-Liga
Wie in der Elf des FCA spielen bei unseren über 600 Mitarbeitern im 
Stammhaus in Höchstädt sowie den rund 300 Mitarbeitern im Bereich 
Service und Außendienst erfahrene Profis und junge Spieler eng zu-
sammen. Das gleiche gilt für die Menschen im Grünbeck-Netzwerk, 
also unsere 25 Werksvertretungen und Niederlassungen sowie viele 
kompetente Handwerksbetriebe in ganz Deutschland.  
Sie kämpfen begeistert um jeden Punkt, wachsen an ihrer Leistung 
und schaffen brillante Resultate – und das seit 70 Jahren. Darum  
spielen sie in der 1. Service-Liga. Unsere Partnerschaft mit dem FCA 
macht diesen Führungsanspruch mehr denn je zum Erlebnis.

Grünbeck ist Mitglied der Initiative  
„German Water Partnership“. 

Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag 
7:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 
7:00 - 16:00 Uhr

Vertrieb
  +49 9074 41-0 
  +49 9074 41-155

Service
  +49 9074 41-333
  +49 9074 41-120

Grünbeck  
Wasseraufbereitung 
GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau 
DEUTSCHLAND

  +49 9074 41-0
  +49 9074 41-100

 
www.gruenbeck.de
info@gruenbeck.de

Erweiterung zum Katalog 2019 | Haustechnik · Auflage 1.0
Gültig ab 11. März 2019. Das vorliegende Dokument versteht sich als Ergänzung zum Katalog Haustechnik 2019. Die bisherigen Produkte 
der Filterbaureihe BOXER, die Enthärtungsanlagen softliQ:SC/MC sowie die Dosiercomputer EXADOS inkl. der EXADOS-Mineralstoffe 
werden durch die Produktneuheiten mit Auslieferungsstart ersetzt. Lieferung nur über den Fachgroßhandel SHK. Für das weitere 
Lieferprogramm gelten gesonderte Kataloge. 

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Beschreibungen und Abbildungen in diesem Katalog sind als annä-
hernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- 
umfang gehören. Grünbeck behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im techni-
schen Bereich, abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert 
wird.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Feinfilter,
Rückspülfilter

  Filterbaureihe BOXER

Feinfilter BOXER KX 1"  Feinfilter BOXER KDX 1" 

Feinfilter BOXER KX
zum Schutz der Hauswasserinstallation nach DIN EN 806-2
Feinfilter aus hochfestem, technischem Kunststoff, strömungstechnisch optimiert, integrierte 12-teilige Datumsanzeige erinnert an das 
rechtzeitige Auswechseln des Filtereinsatzes (DIN EN 806-5), mit transparent-blauer Filterglocke – beständig gegen Haushaltsreiniger –  
einschließlich drehbarem Anschlussflansch für Montage in waagrechte oder senkrechte Leitungen, inkl. Wasserzählerverschraubungen, 
einschließlich Filterkerze, Filterglocke von Hand schraubbar.

Feinfilter BOXER KDX
zum Schutz der Hauswasserinstallation nach DIN EN 806-2
wie oben, jedoch inkl. Druckminderer (schutzgeprüft Gruppe 1) von 1 bis 6 bar stufenlos einstellbar, Ausgangsdruckanzeige im Filter-
kopf stoßsicher eingebettet.

Technische Daten 
•	Nenndruck PN 16
•	Wassertemperatur max. 30 °C
•	Filterfeinheit nach DIN EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
•	auch mit Filterfeinheit 80 µm, 50 µm, 20 µm und 5 µm nachrüstbar

Feinfilter BOXER KX / KDX [R] ¾" 1" 1¼"
Durchflussleistung BOXER KX, �∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
2,8 
4,5

3,7 
6,0

4,0 
6,3 

Durchflussleistung BOXER KDX, nach DIN EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8
Einbaulänge �ohne Verschraubungen [mm] 

mit Verschraubungen [mm]
100
185

100
182

100
191

Bauhöhe BOXER KX [mm] 260 260 260
Bauhöhe BOXER KDX [mm] 277 277 277
Ausbauhöhe Filterkerzen [mm] 150 150 150
Bestell-Nr. BOXER KX 101 830 101 835 101 840
Bestell-Nr. BOXER KDX 101 815 101 820 101 825

Rückspülfilter BOXER RX 1" Rückspülfilter BOXER RDX 1"

Rückspülfilter BOXER RX
zum Schutz der Hauswasserinstallation nach DIN EN 806-2
Handbedienter Rückspülfilter aus hochfestem, technischem Kunststoff, strömungstechnisch optimiert, integrierte 12-teilige 
Datumsanzeige erinnert an das Rückspülen (DIN EN 806-5), mit transparent-blauer Filterglocke – beständig gegen Haushaltsreiniger – 
und druckschlagarmem Rückspülventil, einschließlich drehbarem Anschlussflansch für Montage in waagrechte oder senkrechte 
Leitungen, inkl. Wasserzählerverschraubungen, einschließlich Filterelement, Filtergewebe aus Edelstahl, äußere Filterglocke von 
Hand schraubbar, ergonomischer Handgriff zur leichten Rückspülauslösung, auch bei hohem Wasserdruck. Flexibler Kanalan-
schluss nach DIN EN 1717 mit integriertem freien Auslauf für passgenaue Dichtheit.

Rückspülfilter BOXER RDX
zum Schutz der Hauswasserinstallation nach DIN EN 806-2
wie oben, jedoch inkl. Druckminderer (schutzgeprüft Gruppe 1) von 1 bis 6 bar stufenlos einstellbar, Ausgangs-Druckanzeige im Filter-
kopf stoßsicher eingebettet.

Technische Daten 
•	Nenndruck PN 16
•	Wassertemperatur max. 30 °C
•	Filterfeinheit nach DIN EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
•	Betriebsdruck 2 - 16 bar

Rückspülfilter BOXER RX / RDX [R] ¾" 1" 1¼"
Durchflussleistung BOXER RX,  �∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
2,9 
4,7

3,8 
5,9

4,2 
6,7

Durchflussleistung BOXER RDX, nach DIN EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8
Einbaulänge �ohne Verschraubungen [mm] 

mit Verschraubungen [mm]
100
185

100
182

100
191

Bauhöhe inkl. Ablauftrichter DN 40 BOXER RX [mm] 315 315 315
Bauhöhe inkl. Ablauftrichter DN 40 BOXER RDX [mm] 330 330 330
Bestell-Nr. BOXER RX 101 510 101 515 101 520
Bestell-Nr. BOXER RDX 101 525 101 530 101 535

 .	 Zubehör: Neuer Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN 1717 siehe Seite 14

  Filterbaureihe BOXER

lieferbar ab 
Juni 2019

lieferbar ab 
Juni 2019
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Exakte Dosierung für den Schutz Ihrer Trink- 
wasserleitung
Die neuen Grünbeck-Dosieranlagen exaliQ sichern in Kombina- 
tion mit den exaliQ-Mineralstofflösungen Ihre Installation und 
den Werterhalt Ihres Zuhauses.
Durch die Zugabe von Mineralstoffen (Phosphate und Silikate) in 
Ihr Trinkwasser werden Korrosionsschäden in der Rohrleitung, 
durch Bildung einer Schutzschicht an der Rohrinnenseite, abge-
wendet. Die natürlichen Mineralstoffe können zusätzlich das Aus-
fällen von Kalk verhindern.  
Sicherheit, die Sie verdienen! Je nach Anwendungsfall wurden 
die neuen exaliQ-Mineralstofflösungen ideal auf Ihre Anforde-
rungen zugeschnitten. Im Fokus stehen Installationen aus ver- 
zinktem Stahl, Kupfer und Messing, aber auch Sonderanwen-
dungen. Mit den bewährten Dosieranlagen GENODOS DME 
können zudem Wasserleitungen in Industrie- und Gewerbege-
bäuden geschützt werden, in denen hohe Durchfluss- und  
Wasserentnahmen vorkommen.

Dosiertechnik

  Dosiertechnik

Dosieranlage exaliQ:KC6¹, Kompaktgerät Dosieranlage exaliQ:SC6¹, Sauglanzengerät 

Dosieranlage exaliQ 
Mengenproportionale Dosierung von exaliQ-Mineralstofflösungen zum Schutz der Trinkwasserleitung vor Korrosion in Wohn-
gebäuden. Als Kompaktdosieranlage exaliQ:KC6 mit 3-Liter-Flasche oder als Sauglanzengerät exaliQ:SC6 mit 15-Liter-Stapel-
kanister erhältlich.
Gegen Nachrüstung einer 60-Liter-Sauglanze können auch Großimmobilien abgedeckt werden. Aufzeichnung wichtiger Dosierdaten 
bis zu einem Jahr und auslesbar über USB-Schnittstelle. Bajonettverschluss für 3-Liter-Flasche bei exaliQ:KC6 und Sauglanze 15-Li-
ter für exaliQ:SC-Dosieranlagen (Dosierbehälter nicht im Lieferumfang enthalten). Bedienfeld mit Statusbeleuchtung. LED-Leuchtring 
als optisches Signal. Meldung Dosiermittelstand (gering bzw. leer) mit Trockenlaufschutz inkl. optischem und akustischem Signal.
Auch als softliQ-Varianten mit iQ-Comfort Kommunikationsschnittstelle (S. 8) und geringerem Installationsaufwand erhältlich.

Lieferumfang: Basisvariante exaliQ:KC/SC mit Kontaktwasserzähler für eine mengenproportionale Dosierung. Steuerungs- und 
Pumpeneinheit mit Klickhalterung zur schnellen Montage an der Wand oder am Wasserzähler. Steckernetzteil 24 V mit 1,9 m Kabel-
länge sowie Dosierleitung mit Dosierventil.

Technische Daten
•	Netzanschluss 230 V,  50 Hz
•	Betriesbspannung 24 V
•	Wassertemperatur max. 30 °C an der Einbaustelle
•	Nenndruck PN 10
•	Dosiermenge 100 ml/m³

Dosieranlage exaliQ KC6 SC6 SC10 SC20 SC30
Anschlussnennweite R 1" R 1" R 1¼" R 1½" R 2"
Arbeitsbereich max. [m³ / h] 6 6 10 20 30
Dosierbehälter [l] 3 15 15 15 15
Einbaulänge	ohne Verschraubungen [mm]
			   mit Verschraubung [mm]

140
222

140
222

140
231

190
312

240
356

Bestell-Nr. 117 400 117 405 117 410 117 415 117 420

Zubehör Bestell-Nr.
Umrüst-Kit 60-Liter-Sauglanze 117 490
Umrüst-Kit exaliQ:KC6 auf exaliQ:SC6 
(15-Liter-Sauglanze + Adapter) 

117 495

Sauglanze mit Leermeldung für bauseitigen 200-Liter-Behälter 115 548

Umrüstung EXADOS auf exaliQ Bestell-Nr.
Adaptersatz 1″ für Umrüstung EXADOS EK 6/ES 6 auf exaliQ:KC6/SC6 101 865
Adaptersatz 1¼″ für Umrüstung EXADOS ES 12 auf exaliQ:SC10 101 866 

¹ zur DVGW-Zertifizierung angemeldet

Dosiertechnik

Dosieranlage 
exaliQ:KC6

lieferbar ab 
Juni 2019
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Dosieranlage exaliQ:KC6-e¹, Kompaktgerät Dosieranlage exaliQ:SC6-e¹, Sauglanzengerät 

Dosieranlagen exaliQ:KC6-e/SC6-e zur Kombination mit der Enthärterreihe softliQ:SD/MD 
Mengenproportionale Dosierung von exaliQ-Mineralstofflösungen in Verbindung mit den Enthärtungsanlagen softliQ:SD/MD 
zum Schutz der Trinkwasserleitung vor Korrosion in Wohngebäuden. Als Kompaktdosieranlage exaliQ:KC6-e mit 3-Liter- 
Flasche oder als Sauglanzengerät exaliQ:SC6-e mit 15-Liter-Stapelkanister erhältlich.
Einfache Wandmontage möglich, sodass keine Anpassung der Rohrleitung notwendig ist. Empfang des Dosiersignals der Enthär-
tungsanlage. Keine zusätzliche Wasserzählerarmatur notwendig. Kommunikationsschnittstelle iQ-Comfort zum Informationsaus-
tausch mit den Enthärtungsanlagen softliQ:SD21, SD23, MD32, MD38. Kostenlose App Grünbeck myProduct zur Statusabfrage.
Aufzeichnung wichtiger Dosierdaten bis zu einem Jahr und auslesbar über USB-Schnittstelle. Bajonettverschluss für 3-Liter-Flasche 
bei exaliQ:KC6-e und Sauglanze 15-Liter für exaliQ:SC6-e. (Dosierbehälter nicht im Lieferumfang enthalten). Bedienfeld mit Status-
beleuchtung. LED-Leuchtring als optisches Signal. Meldung Dosiermittelstand (gering bzw. leer) mit Trockenlaufschutz inkl. opti-
schem und akustischem Signal.

Lieferumfang: Steuerungs- und Pumpeneinheit mit Klickhalterung, iQ-Comfort-Verbindungskabel, Steckernetzteil 24 V mit 1,9 m  
Kabellänge sowie Dosierleitung mit Dosierventil.

Technische Daten 
•	Netzanschluss 230 V /50 Hz
•	Betriebsspannung 24 V
•	Wassertemperatur max. 30 °C an der Einbaustelle
•	Nenndruck PN 10
•	Dosiermenge 100 ml/m³

Dosieranlage exaliQ KC6-e SC6-e
kompatibel zu Enthärtungsanlage softliQ:SD21/23

softliQ:MD32/38
softliQ:SD21/23
softliQ:MD32/38

Anschlussnennweite R 1″ R 1″
Arbeitsbereich max. [m³/h] 6 6
Dosierbehälter [l] 3 15
Bestell-Nr. 117 460 117 465

Zubehör Bestell-Nr.
Umrüst-Kit exaliQ:KC6 auf exaliQ:SC6 
(15-Liter-Sauglanze + Adapter) 

117 495

¹ zur DVGW-Zertifizierung angemeldet

  Dosiertechnik

Dosiertechnik

Auswahl der exaliQ-Mineralstofflösungen 
•	Die Lagerfähigkeit der Mineralstofflösungen beträgt maximal 2 Jahre (kühl und lichtgeschützt).
•	Nach Öffnen des Behälters Verbrauch innerhalb von 6 Monaten empfohlen.
•	Wir bestätigen, dass die in den farblosen Flüssigkonzentraten enthaltenen Mineralstoffe der Bekanntmachung der Liste der Auf-

bereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung – 19. Änderung (Stand: Dezember 2017) 
entsprechen. 

•	Die Mineralstofflösungen werden hygienisch verpackt, sind keimfrei und versiegelt.
•	Die konfektionierten Mineralstofflösungen sind auf die Pumpenleistung (100 ml/m³) der Dosieranlagen abgestimmt.
•	Chemikalienbeständigkeitsgruppe für GENODOS: Standard.

  Zubehör Enthärtung

lieferbar ab 
Juni 2019

Auch für EXADOS Dosiercomputer EK/ES und Dosieranlagen GENODOS DME geeignet.
Die EXADOS-Mineralstoffe entfallen aus dem Lieferprogramm.

Mineralstofflösung Wirkung Werkstoffe Einsatzbereich

exaliQ control Sanierung verzinkte Rohrleitungen Zur Sanierung korrodierter Zinkleitungen 
(oftmals durch braun eingefärbtes Wasser 
zu erkennen). Nach der Sanierung (ca. 
6 Monate): Wechsel auf ein anderes 
exaliQ-Dosiermittel. 

exaliQ safe Korrosionsschutz verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zum Korrosionsschutz bei Wässern im 
Härtebereich weich bis mittel (bis 14 °dH),  
auch nach Enthärtungsanlagen. Bei 
Wassertemperaturen bis 60 °C. Zur 
Reduzierung von Schwermetalleintrag  
(z. B. Blei).

exaliQ safe+ Korrosionsschutz und  
Härtestabilisierung

verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zur Härtestabilisierung und Korrosions- 
schutz bei Wässern bis 21 °dH und zur 
Reduzierung von Schwermetalleintrag  
(z. B. Blei). Bei Wassertemperaturen bis 
60 °C. Bei Wasserhärte > 21 °dH wird zur 
Härtebehandlung eine Enthärtungsanlage 
empfohlen. Anschließender Umstieg auf 
exaliQ safe.

exaliQ pure Härtestabilisierung verzinkte Rohrleitungen und 
Kupferwerkstoffe/Messing

Für Kreislaufwasser bei Solarsystemen 
oder Einbau der Dosiertechnik im Kalt-
wasserzulauf zum dezentralen Warm-
wasserbereiter. Für hohe Temperaturen 
bis 80 °C und/oder hartem Wasser >  
21 °dH Gesamthärte (> 15 °dH Karbonat- 
härte).

Beratung durch Grünbeck vor Erstanwen-
dung empfohlen.

exaliQ neutra pH-Wert-Anhebung verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zum Korrosionsschutz bei weichen, stark 
kohlensäurehaltigen Wässern, auch 
nach Enthärtungsanlagen. Korrosions-
schutz durch Abbindung freier Kohlen-
säure und pH-WertAnhebung. 

Beratung durch Grünbeck vor Erstanwen-
dung empfohlen.

Hinweis: Das exaliQ neutra bitte ausschließlich in Kombination mit den 
alleinstehenden exaliQ-Dosieranlagen und nicht mit den Kombinations-
geräten zur Enthärtung betreiben. 

Hinweis: Kupfer- und Messingwerkstoffe nur bei Warmwasser geeignet.
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3-Liter-Flasche für exaliQ:KC6/KC6-e
•	Verpackungseinheit: 1 Karton enthält 2 Flaschen à 3 Liter 
•	Empfohlen bis 150 m³ Wasserverbrauch/Jahr (eine Flasche exaliQ reicht zur Behandlung von 30 m³ Trinkwasser)

Mineralstofflösung Bestell-Nr.
exaliQ control 114 031 
exaliQ safe 114 032 
exaliQ safe+ 114 033 
exaliQ pure 114 034 
exaliQ neutra 114 035  

15- bzw. 60-Liter-Stapelkanister für Dosieranlage exaliQ:SC/SC6-e und GENODOS DME 
•	15-Liter-Stapelkanister empfohlen für > 150 bis 600 m³ Wasserverbrauch/Jahr  

(1 x 15-Liter exaliQ reicht zur Behandlung von 150 m³ Trinkwasser)
•	60-Liter-Stapelkanister empfohlen für > 600 m³ Wasserverbrauch/Jahr  

(1 x 60-Liter exaliQ reicht zur Behandlung von 600 m³ Trinkwasser) 

Mineralstofflösung Bestell-Nr.
15 Liter Kanister
exaliQ control 114 071 
exaliQ safe 114 072 
exaliQ safe+ 114 073 
exaliQ pure 114 074 
exaliQ neutra 114 075  

Mineralstofflösung Bestell-Nr.
60 Liter Kanister 
exaliQ control 114 081 
exaliQ safe 114 082 
exaliQ safe+ 114 083 
exaliQ pure 114 084 
exaliQ neutra 114 085  

Enthärtungsanlagen 
für Haushalte

Einzelanlagen
Einzelanlagen haben eine Austauscherflasche. Die  Steuerung analysiert konti-
nuierlich den Wasserverbrauch vor Ort und legt die Regeneration in eine Zeit, 
in der gewöhnlich kein Wasser benötigt wird.  Während der Regeneration steht 
hartes Wasser zur Verfügung (softliQ:SD).

Doppelanlagen
Doppelanlagen gewährleisten einen durchgehenden Weichwasserbetrieb.  
In entnahmestarken Zeiten werden beide Austauscherflaschen parallel 
durchströmt und nur während der Regeneration läuft die Anlage im Pendel- 
betrieb (softliQ:MD). Die Anlage softliQ:PA20 verfügt zudem über eine 
zusätzliche Adsorber-Hygieneeinheit.

Regeneration mit Natriumchlorid
Wasserenthärtungsanlagen, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeiten, 
werden mit Natriumchlorid regeneriert (Salztabletten im 25-kg-Gebinde). 
Anlagen mit DVGW-Zertifikat werden gem. DIN EN 14743 und DIN 19636-100 
ausgelegt, arbeiten ökologisch, ökonomisch und hygienisch mit der sog. 
Sparbesalzung und Desinfektionseinrichtung.

Verfahren zur Wasserenthärtung mit Membrantechnik
Nicht nur nach dem klassischen Ionenaustauschverfahren, sondern auch ohne 
Einsatz von Regeneriermitteln oder Chemikalien kann mit dem Ionenselector- 
NANO-X mittels dem Verfahren der Nanofiltration teilenthärtet werden.

Resthärte
Nachdem das durch den mit Austauscherharz befüllten Druckbehälter hin-
durch geflossene Wasser voll enthärtet wird, ist es für die Trinkwasserver-
wendung mit Hartwasser zu verschneiden. Die neue Trinkwasserverordnung 
schreibt keinen Grenzwert vor; wir empfehlen eine Resthärte von 3 - 6 °dH.

Anlagen für Gewerbe und Industrie
Für den Einsatz in Gewerbe und Industrie zur Erzeugung von sog. Produktions- 
oder Brauchwasser wird meist enthärtetes Wasser von < 0,1 °dH verlangt. 
Die Richtlinien der DIN 19636-100 gelten hierfür nicht. Die Absicherung 
muss über Systemtrenner erfolgen, außer sie gilt als eigensicher 
(Weichwassermeister GSX 10-I, Delta-p-I).

Gründe für  
Wasserenthärtung

DIN EN 806-2, B.6: „… Enthärtungsanla­
gen nach dem Prinzip des Ionenaustauschs 

werden zur Reduzierung oder vollkommenen 
Entfernung der Wasserhärte eingesetzt, wenn 

das Wasser Steinbildung erwarten lässt. …“ 
DIN 1988-200, 12.6.1: „Enthärtungsan­

lagen müssen DIN EN 14743 und  
DIN 19636-100 entsprechen.“

 
1 mm Kalk- 

belag =̂ 10 % 
mehr Energie

aufwand!

Auszug aus DIN 1988-200

Kalziumkarbonat- 
Massenkonzentration 1 [mmol / l]

Kategorie Maßnahmen bei  
∆ ≤ 60 °C

Maßnahmen bei  
∆ > 60 °C

≥ 2,5  
(entspricht ≥ 14 °dH) hart

Stabilisierung  
oder Enthärtung  
empfohlen

Stabilisierung 
oder  
Enthärtung

≥ 1,5 bis < 2,5 
(entspricht ≥ 8,4 °dH bis < 14 °dH) mittel

keine 
oder Stabilisierung 
oder Enthärtung

Stabilisierung  
oder Enthärtung empfohlen

< 1,5 (entspricht < 8,4 °dH) weich keine keine

Einsatzempfehlung nach DIN 1988-200, 12.6.2
1 – 4 Personen softliQ:SD18
1 – 9 Personen softliQ:SD21
1 – 12 Personen softliQ:SD23
1 – 20 Personen softliQ:MD32
1 – 30 Personen softliQ:MD38
bis 5 Personen softliQ:PA20 (Wasserenthärtung inkl. 99,999 % Keimschutz)
ab 13 Personen Delta-p (Dreifachenthärtungsanlage)

 1	 siehe § 9 Abs. 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

  Dosiertechnik

lieferbar ab 
Juni 2019

Mineralstofflösung exaliQ safe, 3 l Mineralstofflösung exaliQ safe, 15 l

Auch für EXADOS Dosiercomputer EK/ES und Dosieranlagen GENODOS DME geeignet.
Die EXADOS-Mineralstoffe entfallen aus dem Lieferprogramm.
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Enthärtungsanlage softliQ:SD

Ihr Vorteil: Gewährleistungs-
verlängerung um 12 Monate  
bei Produktregistrierung

Enthärtungsanlage softliQ:SD
Kompakte Einzelenthärtungsanlage mit intelligenter Anpassung der Anlagenkapazität und der Regenerationszeitpunkte an das individu- 
elle Verbrauchsverhalten der Anwender. Regenerationen finden automatisch in einem Zeitfenster statt, in dem für gewöhnlich kein 
Wasser benötigt wird. Alternativ sind die Regenerationszeitpunkte und die Kapazität manuell einstellbar. Die intelligente Steuerung und 
das 4,3″ große Touchdisplay ermöglichen eine einfache, intuitive Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage. Der trennbare Salztank 
vereinfacht die hygienisch saubere Wartung. Über W-LAN lässt sich die Anlage einfach mit der App Grünbeck myProduct verbinden.  
Des Weiteren verfügt die Anlage über einen Deckel mit Soft-Close-Funktion, eine Desinfektionseinrichtung, eine Wasserprüfeinrichtung 
zur Härtebestimmung, ein Audiosignal und flexible Anschlussschläuche.
Der Anschlussblock R 1″ mit Wasserzählerverschraubungen hat eine Einbaulänge von 190 mm ohne Verschraubung, bzw. 271 mm mit 
Verschraubung. Darin integriert sind: Rückschlagventil, Überströmventil, zwei Absperrventile (Umgehung), Verschneideventil, sowie 
eine Dosierstelle zur optionalen Anbindung von Dosieranlagen.

Zusätzlich bei softliQ:SD21 und softliQ:SD23: 
•	LED-Leuchtring als optisches Signal und Salztankinnenbeleuchtung
•	Salzvorratsanzeige für kontinuierliche Überwachung und frühzeitige Benachrichtigung
•	Wassersensor zur Information bei unkontrollierten Wasseraustritten 
•	2 x iQ-Comfort-Anschlüsse zur einfachen Verbindung von Grünbeck-Geräten (z. B. exaliQ)
•	LAN Anschluss, als alternative Anbindung zur App Grünbeck myProduct

Zusätzlich bei softliQ:SD23: 
•	programmierbarer Ausgang, z. B. als Anschluss für Regenerierwasserförderpumpe
•	Störmeldekontakt (Sammelstörung)
•	Kanalanschluss und Isolier-Set im Lieferumfang enthalten

Enthärtungsanlage softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23
Nenndurchfluss �bei 1,0 bar Druckverlust KV-Wert (DIN EN 14743) [m³ / h] 

bei 1,0 bar Druckverlust, von 20 °dH auf 8 °dH [m³ / h]
1,8
3,0

2,1
3,5

2,3 
3,8

Einsatzempfehlung von Grünbeck bis ... Personen 1 - 4 1 - 9 1 - 12
Nennkapazität variabel [mol]
Nennkapazität variabel [°dH x m³]

1,1 - 2,5
6 - 14

1,4 - 3,6
8 - 20

1,6 - 4,1 
9 - 23

Regeneriersalzvorrat [kg] 35 35 35
Palettenbestellmenge, 800 x 1.200 mm [Stück] 4 4 4
Bestell-Nr. 189 100 189 200 189 300

·	 Kanalanschluss und Isolier-Set im Lieferumfang der softliQ:SD18 und softliQ:SD21 nicht enthalten

Technische Daten 
•	Abmessungen (B x H x T)  

360 x 815 x 430 mm
•	Wasser- / Umgebungstemperatur max. 

30 / 40 °C
•	Netzanschluss 100 - 250 V, 50  / 60 Hz
•	Nenndruck PN 10
•	Betriebsdruck min. 2,0 bar / max. 8,0 bar

 .	 Zubehör: siehe Seite 8, 14

Enthärtungsanlage softliQ:MC

Ihr Vorteil: Gewährleistungs-
verlängerung um 12 Monate  
bei Produktregistrierung

Enthärtungsanlage softliQ:MD
Kompakte Doppelenthärtungsanlage mit intelligenter Anpassung der Anlagenkapazität und der Regenerationszeitpunkte an das individu- 
elle Verbrauchsverhalten der Anwender. Alternativ sind die Regenerationszeitpunkte und die Kapazität manuell einstellbar. Die elektroni-
sche Verschneidung regelt die gewünschte Weichwasserhärte abhängig vom Anlagendurchfluss automatisch. Die intelligente Steuerung 
und das 4,3″ große Touchdisplay ermöglichen eine einfache, intuitive Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage. Der trennbare Salztank 
vereinfacht die hygienisch saubere Wartung. Über LAN und W-LAN lässt sich die Anlage einfach mit der App Grünbeck myProduct 
verbinden. 
Des Weiteren verfügt die Anlage über einen Deckel mit Soft-Close-Funktion, eine Desinfektionseinrichtung, eine Wasserprüfeinrichtung 
zur Härtebestimmung, ein Audiosignal und flexible Anschlussschläuche. Der Anschlussblock R 1″ (bzw. R 1¼″ der MD38) mit Wasser-
zählerverschraubungen hat eine Einbaulänge von 190 mm ohne Verschraubung, bzw. 271 mm mit Verschraubung. Darin integriert 
sind: Rückschlagventil, Überströmventil, zwei Absperrventile (Umgehung), zwei Probehähne für unbehandeltes und behandeltes Wasser, 
sowie eine Dosierstelle zur optionalen Anbindung von Dosieranlagen.

Alle softliQ:MD Anlagen enthalten:
•	LED-Leuchtring als optisches Signal und Salztankinnenbeleuchtung
•	Salzvorratsanzeige für kontinuierliche Überwachung und frühzeitige Benachrichtigung
•	Wassersensor zur Information bei unkontrollierten Wasseraustritten
•	2 x iQ-Comfort-Anschlüsse zur einfachen Verbindung von Grünbeck Geräten (z.B. exaliQ)
•	LAN Anschluss, als alternative Anbindung zur App Grünbeck myProduct
•	programmierbarer Ausgang, z. B. als Anschluss für Regenerierwasserförderpumpe
•	Störmeldekontakt (Sammelstörung)

Enthärtungsanlage softliQ:MD32 softliQ:MD38
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust KV-Wert (DIN EN 14743) [m³ / h] 
	 bei 1,0 bar Druckverlust von 20 °dH auf 8 °dH [m³ / h]

3,2
4,3

3,8
5,6

Einsatzempfehlung von Grünbeck bis ... Personen 1 - 20 1 - 30
Nennkapazität variabel (beide Austauscher) [m³ x °dH/ mol]
Nennkapazität variabel (pro Austauscher) [m³ x °dH / mol]

12 - 28 / 2,2 - 5,0
6 - 14  / 1,1 - 2,5

16 - 40 / 2,8 - 7,2 
8 - 20 / 1,4 - 3,6

Regeneriersalzvorrat [kg] 95 95
Palettenbestellmenge, 800 x 1.200 mm [Stück] 2 2
Größe des Anschlussblockes [″] 1 1¼
Bestell-Nr. 187 400 187 450

·	 Kanalanschluss und Isolier-Set im Lieferumfang nicht enthalten

  Enthärtung Einzelanlagen   Enthärtung Doppelanlagen

Enthärtungsanlage softliQ:MC

Ihr Vorteil: Gewährleistungs-
verlängerung um 12 Monate  
bei Produktregistrierung

  Enthärtung Einzelanlagen   Enthärtung Doppelanlagen

Enthärtungsanlage softliQ:MD

Ihr Vorteil: Gewährleistungs-
verlängerung um 12 Monate  
bei Produktregistrierung

 .	 Zubehör: siehe Seite 8, 14

Enthärtung
Haushalt

Technische Daten 
•	Abmessungen (B x H x T) 

525 x 912 x 580 mm
•	Wasser- / Umgebungstemperatur max.  

30 / 40 °C
•	Netzanschluss 100 - 250 V, 50  / 60 Hz
•	Nenndruck PN 10
•	Betriebsdruck min. 2,0 bar / max. 8,0 bar 

lieferbar ab 
Mai 2019
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Regenerierwasser-Förderpumpe Isolier-Set softliQ:SD

115 334
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Zubehör Bestell-Nr.
Anschlusswinkel 
1 Paar für enge Baupositionen, Anschlussschläuche können  
wesentlich enger an der Anlage entlang geführt werden

– – – • – • •
187 865

Doppelverschraubung 1¼''
zur direkten Verbindung von Filter (pureliQ oder BOXER) mit 
Anschlussblock der Enthärtungsanlage

• • • • – • •
115 334

Regenerierwasser-Förderpumpe
zum zuverlässigen Abführen der Regenerierwassermenge in  
höher gelegene Abflussleitungen (max. 2,5 m), bestehend aus: 
Förderpumpe inkl. Anschlusskabel an Steuerelektronik der  
Enthärtungsanlagen

– – • • • • •

188 800
Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN EN 1717  
für Kleinenthärtung, Rückspülfilter und Systemtrenner ² • • • • • • • 188 875
Zusatzverschneideventil
zur Erzeugung einer zweiten Verschnitthärte  
(z. B. eine separate Leitung zur Küche, technische Anwendungen, 
usw.)

• • • • – – –

187 870
Zusatz Weichwasserabgang
zum einfachen Abzweigen einer 0-°dH-Leitung • • • – – – – 187 875
Verlängerungs-Sets für Anschlussschläuche
Verlängerungs-Set für Anschlussschläuche DN 22 • • • – – – – 187 860e
Verlängerungs-Set für Anschlussschläuche DN 25 – – – • – • • 187 660e
Verlängerungs-Set für Anschlussschläuche DN 32 – – – – • – – 187 680e
Isolier-Set 
Mit dem Isolier-Set ist die Anschlusstechnik fachgerecht isoliert.
Isolier-Set softliQ:SD • • • – – – – 188 870

¹  bereits im Lieferumfang enthalten
²  maximale Durchflüsse und Einsatzgrenzen siehe Produktdatenblatt und Betriebsanleitung 
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Hamburg
Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Bremen

Niedersachsen

Berlin
Brandenburg

Sachsen-AnhaltWestfalen
Niederrhein
Ruhrgebiet

Niederrhein
Bergisches 
Land

Rheinland
Siegerland

Rheinland-Pfalz

Saarland

Nordbaden
Pfalz

Rhein-Main
Unter-
franken

Nord-
hessen Thüringen Sachsen

Oberfranken
Oberpfalz

Ostbayern

Oberbayern
Allgäu
SchwabenSüd- 

Württemberg
Süd-
baden

Mittelfranken
Nord-Ost- 
Württemberg

Niederlassung Hamburg 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Adlerstraße 84 · 25462 Rellingen 
Telefon +49 4101 59050-0
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Gewerbestraße 7 · 17179 Gnoien 
Telefon +49 39971 31391
Niederlassung Berlin / Brandenburg 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Am Theresenhof 2 · 15834 Rangsdorf 
Telefon +49 33708 9076-0
Niederlassung Sachsen-Anhalt 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Am Krümmling 1 · 06184 Kabelsketal 
Telefon +49 345 680245-00
Niederlassung Niedersachsen 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Rotenburger Straße 20 · 30659 Hannover 
Telefon +49 511 279469-0
Niederlassung Westfalen 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Gustav-Stresemann-Weg 60 · 48155 Münster 
Telefon +49 251 136520-0
N & S Wasseraufbereitung GmbH 
Am Schürmannshütt 30 t · 47441 Moers  
Telefon +49 2841 88908-0
Kimmerle Verw. GmbH  
Fuggerstraße 13 · 41352 Korschenbroich  
Telefon +49 2161 99833-0
kmg GmbH  
Gleueler Straße 72 · 50226 Frechen-Bachem 
Telefon +49 2234 277764
Fritz P. Massar GmbH 
An der Römervilla 12 · 56070 Koblenz-Bubenheim 
Telefon +49 261 88905-0
Pfaff Wassertechnik GmbH 
Glockenbruchweg 80 · 34134 Kassel  
Telefon +49 561 94175-0
Lämmerzahl Wasseraufbereitung 
Am Fröhlichen Mann 15 · 98528 Suhl 
Telefon +49 3681 45889-0
Schreier Wassertechnik Service GmbH 
Ullersdorfer Hauptstraße 30 · 01454 Radeberg 
Telefon +49 3528 455572-0
waves Wassertechnik Vertrieb + Service GmbH 
Niederauer Straße 3 · 96250 Ebensfeld-Unterneuses 
Telefon +49 9573 239927-0
WTF-Wassertechnik Franken GmbH 
Wohlauer Straße 4 · 90475 Nürnberg  
Telefon +49 911 837676
Papajewski GmbH 
Bahnhofstraße 42 · 97234 Reichenberg 
Telefon +49 931 660620
WTS Wassertechnik Schnell GmbH & Co. KG 
Gewerbegebiet „Am Berg" 
Auf dem Langloos 20 · 55270 Klein-Winternheim 
Telefon +49 6136 92337-0
Massar GmbH  
Im Brühl 3 · 66649 Oberthal 
Telefon +49 6854 9099-0
WNP GmbH 
Lausitzer Straße 23 · 68775 Ketsch 
Telefon +49 6202 577702-0
Niederlassung Südbaden 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Industriestraße 4 · 79194 Gundelfingen (Breisgau) 
Telefon +49 761 556570-0
Hördegen Wassertechnik GmbH & Co. KG  
Ziegelei 24 · 89542 Herbrechtingen - Industriepark A 7 
Telefon +49 7324 989090-0
WWO Wassertechnik Württemberg Oberschwaben GmbH 
Breitwasenring 2 · 72135 Dettenhausen  
Telefon +49 7157 52296-0
WaS Wassersysteme Schwaben GmbH 
Gubener Straße 2 · 86156 Augsburg 
Telefon +49 821 440197-0
WTO Wassertechnik Ostbayern GmbH 
Röntgenstraße 1 · 93055 Regensburg  
Telefon +49 941 280946-0
Aschenbrenner Wassertechnik GmbH & Co. KG 
Lochhamer Schlag 10a · 82166 Gräfelfing 
Telefon +49 89 898250-0
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IHRE 
WASSER-
WISSER®

VOR ORT!

Unternehmensprofil

Grünbeck  
Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau 
DEUTSCHLAND

Geschäftsführer	
Dr. Günter Stoll (Vorsitzender) 
Sven Suberg

Mitarbeiter 
Stammhaus ca. 600
Gesamtorganisation ca. 900

Vertrieb
Niederlassungen und Werks- 
vertretungen in Deutschland,  
Vertretungen in allen EU- 
Mitgliedsstaaten sowie welt-
weit Partnerfirmen

Zertifizierungen
DIN EN ISO 9001, ISO 14001,  
SCCP durch TÜV Management  
Service, OHRIS

Produktzertifizierungen
DVGW, SVGW, ACS, EAC

Zulassungen
für Schweißtechnik, Schweißfachbetrieb nach  
DIN EN ISO 3834-3. Fertigung von Druckgeräten  
nach Druckgeräterichtlinie 97 / 23 / EG gemäß  
AD 2000-Merkblatt HP0 und DIN EN 13480.  
Hersteller von Stahlbauten nach DIN EN 1090.
WEEE-Reg.-Nr.: DE 77585882
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt a. d. Donau

 +49 9074 41-0

 +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de

Folgen Sie uns  
auf Facebook!
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