
Bringt Schutz und Komfort ins Haus: 
exzellente Filtertechnik von Grünbeck
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Wir verstehen Wasser.

Die wertvollste Ressource der Erde ist unser Wasser. Dieser Tatsache 

und der damit verbundenen hohen Verantwortung gegenüber Mensch 

und Umwelt sind wir uns bewusst. Unsere Passion ist es, Wasserquali-

tät weltweit neu zu definieren. Entscheiden Sie sich für professionelle 

Wasseraufbereitung von Grünbeck.

Grünbeck-Wasserfilter: 
Fortschritt für ungetrübten Wassergenuss.
Feststoffe wie Rostteilchen oder Sandkörner können 
schwerwiegende Korrosionsschäden in Leitungen und 
Armaturen verursachen. Grünbeck-Wasserfilter lassen 
es erst gar nicht so weit kommen. Sie bilden die wichtige 
erste Stufe der Wasseraufbereitung, sorgen für hygie-
nisch einwandfreies Wasser und schützen damit wirksam 
Wasserinstallationen in Haushalt, Gewerbe und Industrie. 

Exakt die richtige Lösung für Ihren Bedarf.
Grünbeck-Filterlösungen passen perfekt zu ihrem ge-
planten Einsatz. Denn jedes Produkt wird sorgfältig und 
bedarfsgerecht entwickelt – ausgelegt auf heutige und 
zukünftige Anforderungen. Und noch etwas ist einge-
baut: das gute Gefühl, dass Sie mit Grünbeck stets hohe 
Qualität, Langlebigkeit und Servicesicherheit genießen.

Kompetenz an Ihrer Seite.
Die Grünbeck Wasseraufbereitung bietet nach dem Ein-
bau einen umfangreichen Filter-Vollservice. Qualifizierte 
Fachbetriebe des Sanitärhandwerks unterstützen Sie 
außerdem gerne bei der Planung oder Durchführung von 

Wasseraufbereitungsmaßnahmen wie etwa Korrosions- 
und Heizungsschutz, Wasserenthärtung, Nitrat- oder 
Sulfatreduzierung, Enteisenung und Entmanganung.

Gründe für einen Filtereinbau
DIN EN 806-2, B.4:
„... Als Filter am Beginn der Hausinstallation sollten solche 
nach EN 13443-1 verwendet werden. ... Das Einschwem-
men kleiner Feststoffpartikel wie Rostteilchen oder Sand-
körner in die Trinkwasser-Installation muss verhindert 
werden. Diese Teilchen können die einwandfreie Funktion 
wie z. B. von Trinkwasser-Erwärmern, Brauseköpfen usw. 
behindern oder durch Lochfraß zu Korrosionsschäden in 
der Installation führen. …“
DIN 1988-200, 12.1:
„… Aspekte zur Behandlung von Trinkwasser sind in  
DIN EN 806-2, Anhang B (informativ) enthalten. Wenn  
sie in diesem Abschnitt ebenfalls genannt werden, erhal-
ten sie in Verbindung mit zusätzlichen Anforderungen in 
dieser Norm den Status von normativen Festlegungen.“

Zeitpunkt für einen Filtereinbau
DIN EN 806-4, 6.1.1:
„... Die Warm- oder Kaltwasserinstallation darf nur mit 
Trinkwasser befüllt werden, das keine Partikel ≥150 μm 
(z. B. entfernt mit mechanisch wirkenden Filtern nach  
EN 13443-1) enthält. …“

WERDE 
WASSER-
WISSER®!



54

Eigentlich müsste die BOXER-Serie „Box-Champion“ 
heißen. Denn sie setzt Maßstäbe in Sachen Vielseitig-
keit, Funktion, Robustheit und einfacher Installation. 
Grünbeck bietet damit eine besonders wirtschaftliche 
und innovative Filterbaureihe in bewährter Markenquali-
tät zum Schutz Ihrer Hauswasserinstallation nach
DIN EN 806-2.

Modularität schafft neue Freiheiten.
Der BOXER lässt sich im Handumdrehen vom Feinfilter 
zum Rückspülfilter bzw. Automatikfilter umrüsten. Das 
spart zum einen Zeit. Zum anderen reduziert es dank 
vieler identischer, untereinander austauschbarer Einzel-
teile die Ersatzteilbevorratung drastisch. Der BOXER ist 

Begeistert in jeder Form:
die modulare Filterbaureihe BOXER 

als Feinfilter, Rückspülfilter oder Automatikfilter erhältlich. 
Bei allen Filtern ist der Anschlussblock im Lieferumfang 
bereits enthalten.

Große Leistung, schlankes Design, langes Leben.
Das strömungstechnisch optimierte Filtergehäuse der 
BOXER-Serie ist besonders kompakt. Resultat: weniger 
Platzbedarf, geringeres Gewicht und damit vielseitige-
re Einbaumöglichkeiten (Montage in senkrechte und 
waagrechte Leitungen möglich). Der BOXER wird unter 
anderem aus hochfesten Materialien gefertigt, wie sie 
auch in der Luft- und Raumfahrttechnik verwendet wer-
den. Das steigert die Langlebigkeit zusätzlich.

Multitalent für jeden Filterbedarf: die Filterbaureihe BOXER

Optimaler Schutz vor Wasserschäden

Die neue Sicherheitseinrichtung protectliQ 
bietet Ihnen mit Hilfe eines kabelgebundenen 
Sensors, der an den Boden reicht, einen zuver-
lässigen Rundumschutz vor Wasserschäden. 
Der protectliQ eignet sich sowohl als allein-
stehende Sicherheitseinrichtung als auch zum 
Einbau neben der Filterbaureihe BOXER oder 
einem anderen Filter des Grünbeck-Produkt-
portfolios. 

Ergänzen sich perfekt: protectliQ in Kombi- 
nation mit dem Automatikfilter BOXER AD

Das macht den 
BOXER zum Champion:

•	 einfache Umrüstung
•	 geringe Ersatzteilbevorratung
•	 technische Perfektion
•	 enorme Flexibilität
•	 Robustheit dank Materialien aus 
	 der Luft- und Raumfahrttechnik
•	� flexibel durch sechs verschie

dene Typen: Fein-, Rückspül- 
oder Automatikfilter, mit und 
ohne Druckminderer

Der BOXER K/KD ist ein Feinfilter, der 
beste Filtration sowie höchste hygie-
nische Sicherheit und Zuverlässigkeit 
garantiert. Die Filterglocke besteht 
aus hochfestem Kunststoff. Das 
Auswechseln der Filterkerze ist sehr 
einfach und ohne Werkzeug möglich. 
Nach dem Wechsel ist die Reinigungs-
leistung sofort wiederhergestellt. Die 
Filterglocke ist zudem beständig ge-
genüber handelsüblichen Haushalts-
reinigern. Für den BOXER K/KD ist 
kein Kanalanschluss notwendig. 

Der BOXER R/RD ist ein manuell  
bedienbarer Rückspülfilter. Der ergo-
nomisch geformte Einhanddrehgriff 
sowie das spezielle Rückspülventil 
ermöglichen eine leichte Rückspülaus-
lösung auch bei hohem Wasserdruck. 
Das Ventil schließt selbsttätig. Das 
Filtergewebe besteht aus Edelstahl. 
Über den spritzwassersicheren Kanal
anschluss kann der BOXER R/RD 
einfach an eine Kanalleitung ange-
schlossen werden.

Der Automatikfilter bietet den größt-
möglichen Komfort, denn er löst den 
Rückspülvorgang im gewählten Zeit
intervall zwischen sieben und 90 Tagen 
selbstständig aus. Zusätzlich lässt sich 
der Rückspülvorgang manuell starten. 
Die Spannungsversorgung für die Auto-
matik erfolgt mit einer handelsüblichen 
9-Volt-Blockbatterie; sie erfordert also 
keinen separaten Netzanschluss.

Einfach genial: 
Feinfilter BOXER K/KD

Spülend leicht gereinigt: 
Rückspülfilter BOXER R/RD

Reinigt sich von selbst:
Automatikfilter BOXER A/AD

Drei Meister ihres Fachs. 
Jeder BOXER-Filter ist zusätzlich auch 
mit einem Druckminderer verfügbar,
stufenlos einstellbar von 1 bis 6 bar.
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Die große Klasse beim Rückspülen: 
die Filterbaureihe KICKER

Härter als der Zahn der Zeit:  
der GENO-Feinfilter FS-B

Rückspülfilter für große Einbaumaße von 1½" und 2" 
müssen aus Metall sein? Nicht, seit es den KICKER  
gibt. Mit ihm schuf Grünbeck eine zukunftsweisende 
und weitaus kostengünstigere Lösung im Vergleich 
zu herkömmlichen Alternativen. Die Verwendung von 
modernen und hochfesten Spezialkunststoffen verleiht 
dem KICKER jahrelange Haltbarkeit auch unter großer 
Belastung.

Präzisere Strömung, verbesserte Reinigung.
Der KICKER von Grünbeck reinigt nicht nur das Wasser 
einwandfrei, sondern auch sich selbst. Dazu trägt die 
ausgefeilte Formgebung seiner Filterglocke ebenso bei 
wie eine spezielle, rotierende Düse. Mit ihr wird bei der 
Rückspülung eine besonders intensive Reinigung des 
Filterelements erreicht.

Bringt den Wasserverbrauch in den Keller.
Wie ein modernes Automobil vereint auch der KICKER 
mehr Leistung und geringeren Verbrauch. Nur 3 bis 4,5 
Liter Wasser werden pro Rückspülung benötigt – ein 
Sparrekord gegenüber vergleichbaren Produkten. Das 
senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt. Und 
sollte es tatsächlich einmal notwendig sein: Die Filterglo-
cke kann zu Wartungszwecken mit der Hand demontiert 
werden, ganz ohne Werkzeug.

Rückspültechnik, neu definiert.
Der KICKER von Grünbeck steckt voller wegweisen-
der Ideen. Eine davon ist seine neuartig konstruierte 
Rückspüleinheit mit zwei aufeinanderliegenden Keramik-
scheiben. Diese Bauweise sorgt für minimalen Verschleiß 
und entsprechend längere Haltbarkeit. Das Ventil des 
KICKER schließt selbsttätig.

Damit exzellente Wasserqualität von Dauer ist, sind 
Grünbeck-Filterlösungen konsequent auf Beständigkeit 
ausgelegt. Bestes Beispiel: der GENO-Feinfilter FS-B. 
Dank seines bionischen Konstruktionsprinzips hält er 
hohen Belastungen jahrelang spielend stand – so zuver-
lässig, dass wir eine 5-jährige Gewährleistung auf seine 
einwandfreie Funktion anbieten.

Aus besten Ideen und hochfestem Material.
Die extreme Zuverlässigkeit des GENO-Feinfilters FS-B 
hat gute Gründe: Wir haben ihn durch moderne Technik 
und extrem widerstandsfähiges Material für den harten 
Dauereinsatz perfekt vorbereitet. Dabei kommen hoch-
feste Kunststoffe zum Einsatz, wie sie auch in der Fahr-
zeugtechnik Verwendung finden. 

Auch beim Service wegweisend.
Durch eine spezielle Abdichtung im Filterkopfteil kann  
die Filterkerze ohne Werkzeug mit der Hand ausge
wechselt werden. Der Tausch der Filterkerzen gemäß  
DIN EN 806-5 wird damit quasi zum Kinderspiel. In die 
Haube des Filters ist ein Reiter integriert, der an die  
rechtzeitige Wartung erinnert.

Seine innovative, verschleißarme Rückspülkonstruktion mit Keramikscheiben macht den KICKER so langlebig. GENO-Feinfilter FS-B, der Dauerläufer für einwandfrei hygienisches Wasser 

Alle DVGW-zertifizierten Filter 
sind Grünbeck-Produkte der 
Handwerkermarke.
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TÜV SÜD-zertifiziertes  
Unternehmen nach DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 und SCCP

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt a. d. Donau

 +49 9074 41-0

 +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de


