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System 900 entspricht den Erfordernissen normgerechter 
Bäder, ohne gestalterische Kompromisse eingehen zu  
müssen. Die einzigartige Sortimentstiefe, durchdachte 
Funktionen und vielfältige Materialien machen System 900 
zur optimalen Lösung für die komplexen Anforderungen  
barrierefreier Bäder im Objekt.

System 900 besteht ausschließlich aus Materialien, die die 
Hygiene unterstützen. Wahlweise ist System 900 aus matt 
geschliffenem Edelstahl, hochglänzendem Chrom und mat-
ter Pulverbeschichtung in Weiß, Grautönen und Tiefschwarz 
erhältlich. Die Basis aller Produkte ist Edelstahl. Edelstahl 
zeichnet sich als korrosionsbeständiger Werkstoff aus.

Die Produkte sind aus möglichst wenigen Komponenten 
gefertigt, sodass nur eine äußerst geringe Anzahl an Füge-
stellen entsteht. Die präzise Fertigung garantiert glatte,  
hygienische Oberflächen. System 900 ist so konzipiert,  
dass Wasseraufstandsflächen vermieden wurden.  

Die Konstruktion des Duschsitzes erlaubt nicht nur ein 
Höchstmaß an Stabilität, sondern auch besonders pflege-
leichte Oberflächen, sodass dieser leicht zu reinigen ist.  
Die Sitzfläche ist aus thermoplastischem Kunststoff (Poly-
propylen) gefertigt. Dieser ermöglicht eine äußerst unemp-
findliche, hygienische Oberfläche, die sich auch beim Ein-
satz von Wund- oder Desinfektionsmitteln nicht verfärbt.

System- und Materialeigenschaften 

Hygiene in der Dusche | Hygienische Gestaltung
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Hygienevorteile für Befestigungselemente 
Aufgrund von Wandunebenheiten oder Fugen schließt die 
Befestigungsrosette häufig nicht vollständig plan mit der 
Wand ab. Das HEWI Dichtelement (im Lieferumfang ent-
halten) bietet eine schnell umsetzbare, dauerhafte Lösung, 
die verhindert, dass Flüssigkeit hinter das Befestigungs-
element läuft und so die Wand schädigt. Wandkonsolen  
der Stützklappgriffe und Duschsitze sowie die Befesti-
gungsrosetten der Haltegriffe und Stangensysteme von 
System 900 sind mit ihm ausgestattet. 

Das Dichtelement ist toleranzausgleichend, dauerelastisch, 
chemisch beständig und verfügt über eine Dichtwirkung. 
Mehr erfahren Sie im Film unter www.hewi.com/de/hygiene.
 

Das Dichtelement ist wasserabweisend und eignet sich 
beispielsweise für den Einsatz in der Dusche. Es bietet 
sowohl auf glatten Oberflächen (z. B. Fliesen) als auch auf 
Fugen und Wandunebenheiten eine zuverlässige und dau-
erhafte Abdichtung von Bohrlöchern und entspricht den 
Anforderungen der Abdichtungsnormenreihe DIN 18534-1 
(Wassereinwirkungsklasse W 1-I, mäßige Wassereinwir-
kung) nach der Flächen, auf die Spritz-, Brauch- und 
Reinigungswasser einwirken, abzudichten sind. Die Wirk-
samkeit des Dichtelements wurde anhand des Duschhand-
laufs von einem unabhängigen Prüfinstitut bestätigt. Die 
Prüfung erfolgte gemäß Leitlinie für die europäische tech-
nische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden 
in Nassräumen (ETAG 022).

Dichtelement | Hygiene in der Dusche 



HEWI | 4

Clevere Montage
 
Die Montage von Relingsystemen und Duschhandläufen 
wird durch die innovative Befestigungstechnik deutlich  
schneller und stark vereinfacht. Statt der bisher benötigten 
vier Befestigungspunkte sind bei System 900 nur drei 
Befestigungsrosetten erforderlich. Die Wandanbindungen 
verfügen über die bewährte HEWI Montagetechnik.  
Zudem erlaubt die Steck-Rast-Verbindung von System 900 
einen Ausgleich der Winkeltoleranz in der Raumecke von  
bis zu +/- 2°.  

Erfahren Sie im Film unter www.hewi.com/de/montage 
mehr darüber, wie einfach die Montage mit der Steck-Rast- 
Verbindung ist. Neben der vereinfachten Montage bietet  
der Verzicht auf eine vierte Wandanbindung hygienische 
Vorteile. Hierdurch sind die Haltesysteme leichter zu reini-
gen. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, 
dass sich Schmutz oder Mikroorganismen anlagern. Sie sind 
äußerst beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln.

Durchdacht bis ins Detail 
 
Präzision bei der Fertigung erzeugt glatte hygienische Ober-
flächen. Aufgrund des Einsatzes von 3D-Laser-Technologie 
sind die Fugen der Steck-Rast-Verbindung von System 900 
äußerst präzise gefertigt. Sie zeichnen sich deshalb durch 
minimale Spaltmaße aus. Hierdurch wird verhindert, dass 
größere Mengen Wasser in die Duschhandläufe eindringen 
können. Feuchtigkeit, die sich in dem Relingsystem nieder-
schlagen könnte, wenn beispielsweise zur Reinigung 

des Duschhandlaufs die Handbrause eingesetzt wird,  
wird durch eine spezielle Drainage vollständig nach Außen 
abgeleitet. Zusätzliche Abdichtung durch eingefügte Dicht-
stopfen innerhalb des Stangensystems verhindern zuverläs-
sig, dass sich Feuchtigkeit in den Rohren ausbreiten kann 
und keine Staunässe entsteht. Die Wirksamkeit wurde durch 
ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt.

Hygiene in der Dusche | Steck-Rast-Verbindung
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Steck-Rast-Verbindung | Hygiene in der Dusche 

DRAINAGEKANAL 
· �Feuchtigkeit, die sich im Dusch-
handlauf niederschlägt wird durch 
den Drainagekanal nach Außen  
abgeleitet.

ABDICHTENDES ELEMENT 
· �Der passgenau eingefügte Dicht-
stopfen verhindert, dass sich Feuch-
tigkeit im Duschhandlauf ausbreiten 
kann.



Online-Katalog

In unserem Online-Katalog unter 
www.catalog.hewi.com finden Sie das 
vollständige Sortiment von System 
900 sowie Produktdatenblätter und 
Ausschreibungstexte. Zudem finden  
Sie im Online-Katalog das gesamte  
HEWI Portfolio. 
 

Website
 

Auf unserer Website unter 
www.hewi.com/de/system-900 finden  
Sie weiterführende Informationen zu 
System 900. Die Montagevideos zei-
gen Ihnen beispielsweise, wie einfach 
die mobilen Lösungen zu installieren 
sind oder welche Vorteile die innova- 
tive Steck-Rast-Verbindung bietet. 

Kontakt
 

Sie möchten noch mehr über System  
900 erfahren? Gerne beraten wir Sie  
persönlich. Rufen Sie uns an unter  
+49 5691 82-0 oder schreiben Sie  
uns an info@hewi.de eine E-Mail.  
Unter www.hewi.com/de/kontakt  
erfahren Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner. 

   

Seminare

Barrierefreie Gestaltung gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. HEWI bietet 
ein umfassendes Schulungsangebot 
für Architekten und Planer aus der  
und für die Praxis. 
Weitere Informationen zu unserem  
aktuellen Seminarprogramm finden Sie 
unter www.hewi.com/de/seminare. 

Barrierefreie Badplanung

Der Planungsservice für barrierefreie 
Bäder bietet Ihnen praktische Unter-
stützung bei Ihrem Projekt. Wir beraten 
Sie, wie Sie die vorhandenen Räume 
optimal nutzen und normgerecht  
gestalten können. Sie erreichen den 
Planungsservice unter scb@hewi.de. 

Newsletter

Mit dem HEWI Newsletter sind Sie  
immer auf dem Laufenden. Monatlich  
informieren wir Sie über aktuelle HEWI 
Themen, wie Produktneuheiten, Events 
oder Broschüren. 
Unter www.hewi.com/de/newsletter  
können Sie den Newsletter abonnieren.
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ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater: 
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch


