
KLIMA    INSTALLATIONS-RAUMKLIMAGERÄTE

 Angenehmes Raumklima
ist Einstellungssache.

›› Innovative Installationsgeräte, die mit hocheffizienter  
Technik Räumen zu einem angenehmen Klima verhelfen.

01 | 2020



 STIEBEL ELTRON steckt  
 voller Energie.

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgen wir bei der 

Produktion und Entwicklung unserer Produkte eine klare Linie – für umwelt

schonende, effiziente und komfortable Haustechnik in Ihrem Zuhause. Denn 

wir wollen mit viel Energie Zukunft gestalten.

Seit 1924 entwickeln wir hocheffiziente Produkte und verfolgen eine 
klare Linie mit unserem Bekenntnis zu Strom als Primärenergie. Strom, 
der heute zunehmend aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Mit unseren rund 3.700 Mitarbeitern weltweit setzen wir von der 
Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf unser eigenes 
Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für 
Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Mit unserem umfangrei-
chen Produktsortiment haben wir immer die richtige Lösung, um Ihr 
Zuhause schon heute auf die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Auch an unserem Hauptsitz in Holzminden zeigen wir klare Linie  
für grüne Technologie – mit dem Energy Campus, unserem Leuchtturm
projekt für nachhaltiges und ressourceneffizientes Bauen. Das 
Schulungs- und Kommunikationszentrum vereint architektonische und 
kommunikative Qualität. Und erzeugt als Plus-Energie-Gebäude mehr 
Energie, als es benötigt. Damit lösen wir unser Markenversprechen 
„Voller Energie“ ein – und schaffen Raum, STIEBEL ELTRON in Theorie 
und Praxis zu erleben.

Die Zukunft gehört  

der umweltschonenden und  

effizienten Haustechnik.



„�Ob beim Arbeiten oder Einkaufen – eine angenehme 

Atmosphäre zahlt sich immer aus. Schließlich lässt 

man die Kleidung an seine Haut. Der Raum sollte 

ein passendes Gefühl vermitteln. So gesehen hat 

die Klimaanlage einen großen Einfluss auf den 

Geschäftsklima-Index in unserem Modegeschäft.“
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 Splitgeräte – der Effizienzvorteil 
 geteilten Arbeitens.

Die Sommer werden heißer und damit wächst auch der Wunsch nach einer 

technischen Lösung zur Kühlung. Splitgeräte – bestehend aus Innen- und 

Außengerät – sind hier die erste Wahl. Die Technik arbeitet effizienter und 

da Fenster geschlossen bleiben können, ist das Temperaturniveau im Raum 

gleichmäßiger als bei lokalen Geräten. Mit einem Multisplit-Gerät werden 

sogar mehrere Räume angenehm temperiert. Ein Außengerät kann hier mit 

bis zu sechs Innengeräten kombiniert werden und spart so Investitions- 

und Montagekosten.

Beim Komfort verfolgt der Inverter eine klare Linie

0	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0

  Inverter		    Traditionelles System

Gewünschte

Temperatur

Zeit

Te
m

pe
ra

tu
r

Invertertechnologie – ein Gewinn für Komfort und Effizienz.
Unsere Splitgeräte arbeiten mit hocheffizienter Invertertechnologie.  
Neben den energetischen Einsparungen von bis zu 40 % erzielt 
die Technik auch einen spürbaren Komfortgewinn. Während ein 
herkömmliches Klimagerät nur zwei Zustände kennt – 100 % oder 
0 % Leistung – können Geräte mit Invertertechnologie ihre Leistung 
flexibel auf den jeweiligen Bedarf abstimmen. Die gewünschte 
Temperatur kann so mit hoher Genauigkeit gehalten werden. Stärkere 
Schwankungen, wie bei herkömmlichen Geräten üblich, sind damit  
Vergangenheit. 
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PREMIUM

Modell CAWR premium2 CACR premium2 CUR premium2/3

System Singlesplit Singlesplit Multisplit

Aufstellung
Wandgerät Deckengerät

Wandgerät und/oder 
Deckengerät

Anzahl Innengeräte 1 1 Bis zu 6

Auszeichnungen FGK FGK FGK

Energieeffizienz Hoch Hoch Hoch

Kühlen | Heizen | Entfeuchten n | n | n n | n | n n | n | n

Einfacher Austausch  
bestehender Anlagen

 

n

 

n

 

n

CAWR premium2

Blätterrascheln

Bücherei
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Schalldruckpegel im Vergleich

Arbeitet in aller Stille.
Durch die Splitbauweise arbeiten die Klimageräte nicht nur besonders  
effizient, sondern auch besonders leise, da das Innengerät die  
gekühlte Luft flüsterleise innen verteilt. Die eingesetzte Inverter
technologie sorgt für eine gleichmäßige Arbeitsweise und dadurch 
für einen noch ruhigeren Betrieb.

Nenndaten nach EN 14825. Kühlen/Heizen: + 35 °C/+ 7 °C Außentemperatur | + 27 °C/+ 20 °C Innentemperatur (Trockenkugeltemperatur).
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CAWR premium2

PREMIUM

Modell  CAWR 25 premium2 CAWR 35 premium2 CAWR 50 premium2

  232630 232631 232632
Energieeffizienzklasse  A++/A+ A++/A+ A++/A+

Betriebsart   Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated) kW 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (1,1-3,8) 5,0 (1,4-5,4)

Nennleistung im Heizbetrieb (Prated) kW 3,2 (1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 5,8 (1,4-7,3)

SEER/SCOP  7,6 / 4,4 7,2 / 4,4 7,2 / 4,4

Auslegungslast Kühlen (Pdesignc) kW 2,5 3,5 5,0

Auslegungslast Heizen (Pdesignh) kW 2,4 2,9 4,2

Heizperiode  mittel mittel mittel

Jahresstromverbrauch für die Kühlung (QCE) kWh/a 116 171 246

Jahresstromverbrauch für die Heizung (QHE) kWh/a 764 923 1351

Netzanschluss  1/N/PE 220-240 V 50 Hz 1/N/PE 220-240 V 50 Hz 1/N/PE 220-240 V 50 Hz

Schallleistungspegel (innen/ außen) (EN 12102) (LWA) dB(A) 57 / 58 57 / 62 58 / 65

Kältemittel  R410 A R410 A R410 A

Füllmenge Kältemittel kg 0,70 0,80 1,55

Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)  2088 2088 2088

CO2-Äquivalent (CO2e) t 1,46 1,67 3,24

Luftmenge Innengerät m³/h 210 / 246 / 336 / 432 / 546 210 / 246 / 336 / 432 / 546 336 / 372 / 420 / 492 / 594

Höhe/Breite/Tiefe des Innengerätes mm 299/798/195 299/798/195 299/798/195

Höhe/Breite/Tiefe des Außengerätes mm 550/800/285 550/800/285 880/840/330

Arbeitsbereich Innengerät Kühlen min./max. °C +21 / +32 +21 / +32 +21 / +32

Arbeitsbereich Innengerät Heizen min./max. °C +20 / +27 +20 / +27 +20 / +27

HOCHEFFIZIENT UND DABEI EINER DER GANZ STILLEN.

Der CAWR premium2 erreicht beim Kühlen nicht nur eine hohe Effizienzklasse, sondern  
arbeitet – mit nur 21 dB(A) – auch besonders leise. So überzeugt das wandhängende Split-
Klimagerät mit einer guten Ausstattung und klarem Design.

Vorteile für Ihr Zuhause

›› Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+ (Kühlen/Heizen) 

›› ErP-konforme Klimageräte 

›› Herausragend leise im Betrieb 

›› Individuelles Nutzerprofil kann gespeichert und jederzeit 
bequem per Knopfdruck wieder abgerufen werden

Das gesamte Komfortprogramm im Griff.
Mit der Infrarot-Fernbedienung lassen sich alle Funktionen und 
Programme ganz komfortabel per Knopfdruck aufrufen, ob Wochen- 
Timer-Steuerung, die Automatikfunktion oder Ein- bzw. Ausschalttimer.

Nenndaten nach EN 14825. Kühlen/Heizen: + 35 °C/+ 7 °C Außentemperatur | + 27 °C/+ 20 °C Innentemperatur (Trockenkugeltemperatur).
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CACR premium2

PREMIUM

Modell  CACR 25 premium2 CACR 35 premium2 CACR 50 premium2

  232639 232640 232641
Energieeffizienzklasse  B/A A/A A/A

Betriebsart   Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Kühlen/ Heizen/ 

Entfeuchten

Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated) kW 2,6 (1,5-3,2) 3,5 (1,4-3,9) 4,6 (2,3-5,2)

Nennleistung im Heizbetrieb (Prated) kW 3,2 (1,3-4,5) 4,0 (1,7-5,0) 5,0 (1,7-6,5)

SEER/SCOP  4,8 / 3,9 5,1 / 3,9 5,1 / 3,8

Auslegungslast Kühlen (Pdesignc) kW 2,6 3,5 4,6

Auslegungslast Heizen (Pdesignh) kW 2,2 2,6 3,6

Heizperiode  mittel mittel mittel

Jahresstromverbrauch für die Kühlung (QCE) kWh/a 190 240 316

Jahresstromverbrauch für die Heizung (QHE) kWh/a 789 932 1325

Netzanschluss  1/N/PE 220-240 V 50 Hz 1/N/PE 220-240 V 50 Hz 1/N/PE 220-240 V 50 Hz

Schallleistungspegel (innen/ außen) (EN 12102) (LWA) dB(A) 57 / 58 57 / 62 58 / 65

Kältemittel  R410 A R410 A R410 A

Füllmenge Kältemittel kg 0,80 1,15 1,6

Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)  2088 2088 2088

CO2-Äquivalent (CO2e) t 1,67 2,40 3,34

Luftmenge Innengerät m³/h 480 / 540 / 660 480 / 540 / 660 480 / 540 / 660

Höhe/Breite/Tiefe des Innengerätes mm 235/570/570 235/570/570 235/570/570

Höhe/Breite/Tiefe des Außengerätes mm 550/800/285 550/800/285 880/840/330

Arbeitsbereich Innengerät Kühlen min./max. °C +21 / +32 +21 / +32 +21 / +32

Arbeitsbereich Innengerät Heizen min./max. °C +20 / +27 +20 / +27 +20 / +27

IN KASSETTENDECKEN EXZELLENT INTEGRIERT.

Komfort von jedem Punkt im Raum.
Alle Funktionen können bequem über die Infrarot-Fernbedienung mit 
LC-Display genutzt werden. Auf Distanz kann so auf Kühlen, Heizen, 
Entfeuchten oder Automatik geschaltet werden – Knopfdruck genügt.

Wenn es darum geht, ein Klimagerät dezent in Kassettendecken zu integrieren, ist der  
CACR premium2 die richtige Wahl. Das Innengerät wurde eigens für Euroraster-Zwischendecken 
konzipiert und bietet einen hohen Lüftungskomfort. 

Vorteile für Ihr Zuhause

›› Energieeffizienzklasse A/A (Kühlen/Heizen CACR 35/50 premium2)

›› Optisch dezente Verbauung in der Decke 

›› Leise im Betrieb 

›› Geeignet für Euroraster-Zwischendecken 

›› Möglichkeit zum Frischluftanschluss

Nenndaten nach EN 14825. Kühlen/Heizen: + 35 °C/+ 7 °C Außentemperatur | + 27 °C/+20 °C Innentemperatur (Trockenkugeltemperatur).
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CUR premium2/3EIN AUSSENGERÄT – MEHR MÖGLICHKEITEN.

Die Multisplit-Geräte CUR premium2 und CUR premium3 können mit bis zu sechs verschie-
denen Innengeräten kombiniert werden. Dabei können die Innengeräte der exklusiv- und 
premium2-Reihe an die Raumausstattung angepasst werden. Da nur ein Außengerät benötigt 
wird, sind Kosten und Installationsaufwand geringer als bei Singlesplit-Geräten.

Das Innengerät ACK premium2 ist speziell konzipiert für Euroraster-
Zwischendecken. Es verfügt über einen Langzeitschmutzfilter sowie 
eine 12-h-Timerfunktion. 

Das Innengerät ACW premium2 lässt sich, wie auch das ACW exklusiv, 
bis auf +10 °C im Heizbetrieb einstellen. Ein regenerierbarer Filter 
sorgt für langanhaltenden Schutz vor Schmutzpartikeln.

Das wandhängende ACW exklusiv hat ein besonders leise laufendes 
Querstromgebläse. Über die Memory-Funktion des Innengeräts lassen 
sich individuell gespeicherte Temperaturen abrufen.

CUR 3-54 premium2

Vorteile für Ihr Zuhause

›› Hohe Energieeffizienzklassen: A++/A+  
(Kühlen/Heizen CUR 2-53 premium2) 

›› Kühlung von bis zu sechs Räumen mit einem  
einzigen Außengerät 

›› Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch  
hohe Leistungszahl 

›› Innovative Profi-Replace®-Technologie



PREMIUM

Modell  CUR 2-53 premium2 CUR 3-54 premium2 CUR 4-72 premium2 CUR 5-102 premium3 CUR 6-122 premium3
  232648 232649 232650 238933 238934
Energieeffizienzklasse  A++/A+ A+/A A+/A A++/A+  

Kombinierbar mit 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACW 18/22/25/35/50 

exklusiv, ACW 

25/35/50 premium2, 

ACK 25/35 

premium2, ACK 

25/35i premium

ACW 18/22/25/35/50 

exklusiv, ACW 

25/35/50 premium2, 

ACK 25/35/50 

premium2, ACK 

25/35i premium

ACW 18/22/25/35/50 

exklusiv, ACW 

25/35/50 premium2, 

ACK 25/35/50 

premium2, ACK 

25/35i premium

ACW 18/22/35 

exklusiv, ACW 

25/35/50 premium2, 

ACK 25/35/50 

premium2, ACK 

25/35i premium

ACW 18/22/35 

exklusiv, ACW 

25/35/50 premium2, 

ACK 25/35/50 

premium2, ACK 

25/35i premium

Anzahl Innengeräte  

pro Außengerät

  

bis max. 2 bis max. 3 bis max. 4 bis max. 5 bis max. 6

Betriebsart  Kühlen/ Heizen Kühlen/ Heizen Kühlen/ Heizen Kühlen/ Heizen Kühlen/ Heizen

Nennleistung im Kühlbetrieb 

(Prated) kW 5,3 (1,1-5,6) 5,4 (2,9 - 6,8) 7,2 (3,7 - 8,8) 10,2 (3,9 - 11,0)

  

Nennleistung im Heizbetrieb 

(Prated) kW 6,4 (1,0-7,0) 7,0 (2,6 - 9,0) 8,6 (3,4 - 10,7) 10,5 (4,1 - 14,0)  

Kühlleistung min/max kW 1,1-5,6 2,9-6,8 3,7-8,8 3,9-11 3,5-13,5

Heizleistung min/max kW 1,0-7,0 2,6-9,0 3,4-10,7 4,1-14 3,5-16,5

SEER/SCOP  7,1 / 4,2 5,8 / 3,9 5,7 / 3,9 6,66 / 4,2  

EER/COP      3,33 / 4,23

Heizperiode  mittel mittel mittel mittel mittel

Jahresstromverbrauch für  

die Kühlung (QCE) kWh/a 262 326 443 537

  

Jahresstromverbrauch für  

die Heizung (QHE) kWh/a 1507 1797 2516 2958

  

Netzanschluss   1/N/PE 220-240 V 

50 Hz

1/N/PE 220-240 V 

50 Hz

1/N/PE 220-240 V 

50 Hz

1/N/PE 220-240 V 

50 Hz

1/N/PE 220-240 V 

50 Hz

Kältemittel  R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A

Füllmenge Kältemittel kg 1,30 2,70 2,70 2,99 4,0

Treibhauspotenzial des 

Kältemittels (GWP100)

  

2088 2088 2088 1975 1975

CO2-Äquivalent (CO2e) t 2,71 5,64 5,64 5,9 7,9

Luftvolumenstrom m³/h 1974 2334 2334 3906 3780

Höhe/Breite/Tiefe mm -/-/- 710/840/330 710/840/330 950/796/330 1048/950/330

Arbeitsbereich Kühlen  

min./max. °C -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46

Arbeitsbereich Heizen  

min./max. °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

CUR 5-102 premium3 CUR 6-122 premium3

Die Multisplit-Außengeräte arbeiten entweder im Kühl- oder Heizbetrieb. Nenndaten nach EN 14825. Kühlen/Heizen: + 35 °C/+ 7 °C Außentemperatur | + 27 °C/+ 20 °C 
Innentemperatur (Trockenkugeltemperatur). Max. zulässige Höhendifferenz 15 m, wenn das Außengerät unterhalb des Innengerätes steht, 10 m, wenn das  
Außengerät oberhalb des Innengerätes steht.
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Rechtshinweis | Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert 
werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale 
gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer 
Produkte zwischenzeitlich verändert oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem 
Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör 
und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ihr Fachpartner vor Ort:

Interesse geweckt? Nähere Informationen  
finden Sie unter www.stiebel-eltron.de  
oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 12 | 37603 Holzminden  
Telefon 05531 702 702 | E-Mail info-center@stiebel-eltron.de | www.stiebel-eltron.de


